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Uwaga ! 
 

Nie zalecamy uŨytkowania urzŃdzenia do cel·w przemysğowych. 
Prosimy o dokğadne zapoznanie siň z treŜciŃ ulotki przed 

uruchomieniem urz Ńdzenia.  
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Prosimy o uwaŨne przeczytanie ostrzeŨeŒ oraz instrukcji obsğugi przed 
rozpoczňciem uŨytkowania urzŃdzenia. Tylko postňpowanie zgodnie z niniejszŃ 

instrukcjŃ zapewnia bezpiecznŃ i dğugotrwağŃ eksploatacjň urzŃdzenia.  
UrzŃdzenie NIE nadaje siň do zastosowania przemysğowego.  

W przypadku wypoŨyczania, przekazywania lub sprzedaŨy urzŃdzenia, naleŨy 
doğŃczyĺ niniejszŃ instrukcjň obsğugi.  
 

            OstrzeŨenia  
 

Agregat mogŃ obsğugiwaĺ wyğŃcznie osoby dorosğe (18-letnie), psychicznie i 

fizycznie predysponowane do prowadzenia bezpiecznej eksploatacji, Ŝwiadome 
obowiŃzujŃcych przepis·w i znajŃce dokumentacjň technicznŃ.   
Eksploatacja urzŃdzenia dozwolona jest wyğŃcznie z poszanowaniem zaleceŒ z 
dokumentacji technicznej oraz pod stağym nadzorem. 

    UrzŃdzenie nie jest przeznaczone do stosowania wewnŃtrz pomieszczeŒ! 

Agregatu nie wolno eksploatowaĺ w budynkach ani pomieszczeniach 
zamkniňtych, a takŨe w miejscach o sğabej wentylacji.   
Nieprzestrzeganie zaleceŒ moŨe doprowadziĺ do wybuchu lub poŨaru.  
ŧadne modyfikacje ukğadu wydechowego albo chğodzenia przeprowadzone przez 

uŨytkownika nie pozwalajŃ na jednoznaczne wykluczenie ww. zagroŨeŒ.   

Paliwo nalewaĺ przez lejek z filtrem i tylko po wyğŃczeniu silnika.    
Gazy spalinowe z agregatu zawierajŃ tlenek wňgla, kt·rego 

wdychanie powoduje b·l gğowy, utratň przytomnoŜci i 
Ŝmierĺ. Nie wdychaĺ gaz·w spalinowych i zapewniĺ 

prawidğowa wentylacjň!   
Przed uruchomieniem silnika operator musi byĺ pewien, Ũe 
jest to bezpieczne. 

Uchwyt startera naleŨy trzymaĺ tak, by m·gğ swobodnie 
powr·ciĺ. 

NIE WOLNO owijaĺ sobie rňki linkŃ startera! 
NIE WOLNO eksploatowaĺ silnika pozbawionego filtru powietrza! 

NIE WOLNO przeprowadzaĺ Ũadnych napraw ani konserwacji przy pracujŃcym 

silniku! 
Przy zauwaŨeniu zakğ·ceŒ w pracy silnika (dziwne odgğosy, przegrzanie) silnik 

naleŨy zatrzymaĺ i daĺ specjaliŜcie do sprawdzenia! 
 

Dla bezpieczeŒstwa 
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 Nie przepeğniaĺ zbiornika paliwa. Zapewniĺ 

wystarczajŃco duŨo miejsca na rosnŃcŃ z 
temperaturŃ objňtoŜĺ paliwa. 
Nie rozlewaĺ paliwa poza wlewem do zbiornika.  
Dotkniňcie rury wydechowej gorŃcego silnika grozi 
doznaniem uszczerbku na ciele. Zawsze zakrňcaĺ 

zakrňtkň wlewu paliwa. 
 

 

Agregatu NIE WOLNO podğŃczaĺ do sieci 
energetycznej!  
Agregatu nie wolno podğŃczaĺ do sieci wysokiego 
napiňcia. 

Agregatu nie wolno podğŃczaĺ do innego 
generatora.   
 

Agregatu NIE WOLNO dotykaĺ mokrymi rňkami! 
NIE WOLNO uŨywaĺ kabli ani urzŃdzeŒ o 

uszkodzonej izolacji! 
 

Nie eksploatowaĺ agregatu w deszczu ani w 

Ŝniegu. 
Utrzymywaĺ bezpiecznŃ odlegğoŜĺ od 

pracujŃcego agregatu ï przynajmniej 1 metr.   

 Stosowaĺ mieszankň paliwowŃ, Ũeby silnik siň nie przegrzewağ.   

  Silnik jest zasilany benzynŃ. NIE WOLNO w jego pobliŨu paliĺ papieros·w 
ani uŨywaĺ otwartego ognia, bo grozi to poŨarem lub wybuchem! 
NIE magazynowaĺ paliwa w pobliŨu silnika ani NIE uruchamiaĺ silnika w pobliŨu 

substancji ğatwopalnych!   
Nie dolewaĺ paliwa do zbiornika paliwa, w czasie gdy silnik pracuje!  
NIE WOLNO eksploatowaĺ agregatu bez uziomu prňtowego.   

NiebezpieczeŒstwo!  

¶ Przestrzegaĺ zasad bhp. 

¶ Stale nosiĺ odpowiedniŃ odzieŨ ochronnŃ.   
¶ Dğugie wğosy chroniĺ siatkŃ do wğos·w, czepkiem, itp.   
¶ NIE eksploatowaĺ wadliwego urzŃdzenia!  
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NiebezpieczeŒstwo wybuchu 

Nie eksploatowaĺ urzŃdzenia w atmosferze opar·w/ gaz·w 
ğatwopalnych!  

- Nieprawidğowa eksploatacja urzŃdzenia stanowi zagroŨenie dla ludzi, zwierzŃt 

i mienia. Operator urzŃdzenia odpowiada za bezpieczeŒstwo wğasne oraz innych 
os·b. 

- NaleŨy przeczytaĺ niniejszŃ instrukcjň i stale przestrzegaĺ jej zaleceŒ. 
- Naprawy i konserwacje moŨe przeprowadzaĺ tylko wykwalifikowany personel. 

 
 
Agregatu nie wolno uŨywaĺ bez uziomu prňtowego (brak w zestawie), kt·ry 

naleŨy wbiĺ w pobliŨu urzŃdzenia do wilgotnej ziemi, a zimŃ ï do niezmroŨonej 

ziemi, i podğŃczyĺ kablem uziomowym do odpowiedniej koŒc·wki urzŃdzenia.   
Dopilnowaĺ by kabel uziomowy byğ luŦny. Uziom prňtowy winien mieĺ min. 500 

mm dğugoŜci, powierzchniň cynkowanŃ ogniowo oraz  wkrňt uziemiajŃcy wielkoŜci 
M8. Kable uziomowe winny byĺ 1-Ũyğowymi, miedzianymi przewodami o przekroju 

4 mm2, po obydwu stronach poğŃczonymi z otwartymi koŒc·wkami kablowymi 
miňdzy agregatem i ramŃ oraz ramŃ i uziomem prňtowym. 
Agregat moŨna eksploatowaĺ na zewnŃtrz budynk·w, ale zaleca siň osğoniňcie go 

przed deszczem,  
a takŨe przed bezpoŜrednim dziağaniem promieni sğonecznych.  

Przed podğŃczeniem agregatu do sprzňtu, kt·ry moŨe ulec uszkodzeniu na skutek 
wahaŒ napiňcia (np. komputery), naleŨy go sprawdziĺ przyrzŃdem oraz 

dopilnowaĺ by taki sprzňt miağ zapewniony dopğyw energii o stağych parametrach. 

Przygotowanie czňŜci elektrycznej   
Do agregatu moŨna podğŃczaĺ sprzňt posiadajŃcy uziemienie ochronne, ochronň 

przed poraŨeniem elektrycznym klasy 1, albo posiadajŃcy podw·jnŃ izolacjň i 
ochronň przed poraŨeniem elektrycznym klasy 2.  
Przy podğŃczaniu sprzňtu naleŨy przestrzegaĺ co nastňpuje:  
-  DğugoŜĺ kabli poğŃczeniowych na jednostkň sprzňtu nie powinien przekraczaĺ 
20 metr·w.  

-  Sprawdziĺ czy izolacja kabli jest nienaruszona.  
-  Do agregatu NIE WOLNO podğŃczaĺ sprzňtu z przedğuŨaczami lub 

uszkodzonymi kablami!  
-  Sprawdziĺ czy wtyczka sprzňtu o ochronie przed poraŨeniem elektrycznym 
klasy 1 posiada styk ochronny i czy jest do niego podğŃczony przew·d 

ochronny. (We wtyczkach sprzňtu z podw·jnŃ izolacjň brak styku 
ochronnego). 

-  Korpus sprzňtu z przewodem ochronnym oraz ochronŃ przed poraŨeniem 
elektrycznym klasy 1 naleŨy uziemiĺ.  JeŜli musi byĺ stosowany przedğuŨacz 

do agregatu, to jego dğugoŜĺ nie moŨe przekroczyĺ 20 m. PrzedğuŨacze muszŃ 
posiadaĺ wtyczkň oraz gniazdko ze stykiem ochronnym i musi byĺ do nich 

Przygotowania i rozpoczňcie eksploatacji 
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podğŃczony przew·d ochronny. 
Elektryk musi sprawdziĺ skutecznoŜĺ przedğuŨacza.  
Agregatu NIE WOLNO podğŃczaĺ do sieci energetycznej! 

OsiŃgi agregatu  
Przy uruchamianiu silnik·w elektrycznych i sprzňtu wystňpuje wysoki prŃd 
rozruchu, a wstňpny pob·r mocy sprzňtu jest o wiele wyŨszy od nominalnego.   
Dlatego, przed uŨyciem sprzňtu, naleŨy przestudiowaĺ opis nt. doboru agregatu i 
podğŃczyĺ do niego urzŃdzenie o charakterystyce odpowiadajŃcej danemu 

wskaŦnikowi wydajnoŜci pracy. 

NIE PRZEKRACZAĹ MAKSYMLANEJ WYDAJNOSCI AGREGAT 
 

 
 

 

Instrukcja obsğugi 
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PRZEGLłDY OKRESOWE 

CzňŜĺ Uwaga Co 50 godzin lub 

raz na miesiŃc 
Co 150 godzin lub 

raz na miesiŃc 
świeca UsunŃĺ 

zanieczyszczenia i 

ustawiĺ szczelinň 
(w razie potrzeby 

ï wymieniĺ) 

ǻ 

 

Filtr powietrza WyczyŜciĺ  
(w razie potrzeby 

ï wymieniĺ) 

 
ǻ 

Filtr oleju WyczyŜciĺ  
(w razie potrzeby 

ï wymieniĺ) 

 
ǻ 

Szczotki 
wňglowe 

WyczyŜciĺ  
(w razie potrzeby 

ï wymieniĺ) 

 
ǻ 

 
 
 
FILTR PALIWA  
1. Zatrzymaĺ silnik. 

2. ZamknŃĺ kranik benzyny - poğoŨenie 

FILTR OLEJU  
1. Wymyĺ. 

2. Wytrzeĺ do sucha. 

Czyszczenie i konserwacja 
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òOFFò. 

3. Pğukaĺ. 
3. Wymieniĺ. 

 

 

 

 

 
 
Magazynowanie i transport   
Nierozpakowane urzŃdzenia moŨna przechowywaĺ w oryginalnym opakowaniu w 

miejscu suchym i niezapylonym. 
Tymczasowe miejsce przechowania   
Tymczasowe miejsce przechowania oznacza przerwň w eksploatacji do miesiŃca 
czasu.  
W tym okresie na urzŃdzeniu wykonuje siň tylko czyszczenie. UrzŃdzenia powinno 
siň przechowywaĺ w suchym i niezapylonym pomieszczeniu. 
Dla ochrony przed korozjŃ powinno siň je przykryĺ foliŃ.  
Magazynowanie st ağe 
Agregat nie wymaga Ũadnych czynnoŜci przygotowawczych, trzeba go tylko 
wyczyŜciĺ. Silnik przechowywaĺ zgodnie z instrukcjŃ. 
Transport  
Do transportu urzŃdzenia na pojeŦdzie naleŨy je odpowiednio zabezpieczyĺ.   
NIE WOLNO TRANSPORTOWAĹ URZłDZENIA NAPEĞNIONEGO 
PALIWEM!  

Czyszczenie i konserwacja 
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 Silnik siň nie uruchamia. 

1. Sprawdziĺ poziom paliwa. Odkrňciĺ kranik benzyny - poğoŨenie òONò. 
2. WğŃczyĺ silnik; ñONò. 
3. Sprawdziĺ Ŝwiecň. 

4. JeŜli silnik nadal siň nie uruchamia, to przyczyna moŨe byĺ 

nastňpujŃca: 
Zatkany lub zablokowany zaw·r oleju. Zanieczyszczony filtr powietrza. 

Wezwaĺ specjalistň. 

  
 

 
 

Opakowanie  
Opakowania naszych produkt·w oraz opakowania zbiorcze sŃ wykonane z 

materiağ·w przyjaznych Ŝrodowisku, nadajŃcych siň do recyklingu,  

a mianowicie: 
-  elementy wytğaczane: z PS (polistyren spieniony, niezawierajŃcy freonu), 
-  folie i worki:  z PE (polietylen), 
-  opakowanie zewnňtrzne: tektura wielowarstwowa.     

Utylizacja urzŃdzeŒ  
O sposobie postňpowania przy utylizacji urzŃdzeŒ po upğyniňciu okresu 

eksploatacji naleŨy dowiedzieĺ siň w profesjonalnej firmie zajmujŃcej siň utylizacjŃ 

odpad·w.  
ZgodnoŜĺ z normami RoHS/ ELV  

Wedğug deklaracji zgodnoŜci z RoHS/ELV wydanej przez producenta produktu:  
niniejszy produkt jest zgodny z RoHS, a wartoŜci stňŨeŒ podanych substancji sŃ 

poniŨej dozwolonego maksimum:  
do 0,1 % zawartoŜci w masie, w jednorodnym materiale, dla oğowiu, chromu 
szeŜciowartoŜciowego, rtňci, PBB, PBDE i do 0,01 % dla kadmu. 
 
Zgodny z DyrektywŃ 2002/95/EC (RoHS)  
Zgodny z DyrektywŃ 2000/53/EC (ELV) 
 

Ochrona Ŝrodowiska  

Usuwanie usterek i naprawy  
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Dane techniczne   
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Utylizacja zuŨytych urzŃdzeŒ 

 
Produkt nie moŨe byĺ wyrzucany wraz z innymi, zwykğymi odpadami 

pochodzŃcymi z gospodarstw domowych. NaleŨy go oddaĺ w 
punkcie prowadzŃcym zbieranie zuŨytego sprzňtu elektrycznego i 

elektronicznego. Prosimy zasiňgnŃĺ informacji o punktach 

prowadzŃcych zbieranie sprzňtu w instytucjach administracji 
lokalnej. Odrňbnie utylizowany produkt moŨna poddaĺ recyklingowi lub 

odpowiedniemu przetworzeniu. Tym sposobem, przyczyniacie siň PaŒstwo do 
ochrony Ŝrodowiska i ograniczacie moŨliwoŜĺ przedostania siň do niego substancji 

niebezpiecznych. 


